
Deutz-Fahr 4050E Keyline Stage IIIA (Prospekt
Serie 4E Keyline)
Technische Daten · Serie 4E Keyline

LEISTUNG

50 PS / 36,8 kW
HUBRAUM

3 l
ZYLINDER

3

GETRIEBE

Synchrongetriebe 8+2
LEERGEWICHT

2.500 kg

GRUNDDATEN

Marke Deutz-Fahr

Modell 4050E Keyline

Baureihe Serie 4E Keyline [1]

Generation Stage IIIA (Prospekt Serie 4E Keyline) [1]

Leistung 50 PS / 36,8 kW [1]

MOTOR

Motortyp SDF, 3-Zylinder-Diesel (3 l), Sauger [1]

Hersteller SDF [1]

Hubraum 3 l [1]

Zylinder 3 [1]

Kraftstoff Diesel [1]

Maximalleistung (Boost) 50 PS / 36,8 kW [1]

Nenndrehzahl 2.200 min-¹ [1]

Max. Drehmoment 184 Nm [1]

Abgas / Nachbehandlung Stage IIIA [1]

GETRIEBE & ANTRIEB

Getriebeart Synchrongetriebe 8+2 (12+3 mit Kriechgang); optional 8+8 (12+12)
mit Wendeschaltung [1]

Vorwärtsgänge 8 [1]

Rückwärtsgänge 2 [1]

Antrieb Allrad [1]

Höchstgeschwindigkeit 34 km/h [1]

HYDRAULIK

Fördermenge (Serie) 31 l/min [1]

Hubkraft Heck 1.600 daN [1]
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ABMESSUNGEN

Breite 1.800 mm [1]

Höhe 1.634 mm [1]

Radstand 1.950 mm [1]

KAPAZITÄTEN & GEWICHTE

Leergewicht 2.500 kg [1]

Leistungsgewicht 50,0 kg/PS abgl.

Dieseltank 55 l [1]

REIFEN

Standard hinten 16.9-28 [1]

QUELLEN UND PRÜFSTATUS

[1] Deutz-Fahr – Prospekt Serie 4E Keyline (308.8105.3.4-0) – https://www.deutz-fahr.com/media/308.8105.3.4-0_Serie_4E_Keyline_EN.pdf

abgl. = abgeleitet
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