Hurlimann D180 1973

Technische Daten - Hirlimann D-Baureihe - 1973-1974

LEISTUNG HUBRAUM ZYLINDER
77 PS /57 kW 4,431 | 4

GETRIEBE LEERGEWICHT BAUJAHRE
Hurlimann Gruppengetriebe 3.020 kg 1973-1974
GRUNDDATEN

Marke Harlimann

Modell D180

Baureihe Harlimann D-Baureihe

Generation 1973

Leistung 77 PS /57 kW

Baujahre 1973-1974 abgl.

MOTOR

Motortyp Hurlimann DS-210, wassergekuhlt, 4,431 |

Hersteller Huarlimann

Hubraum 4,431 1|

Zylinder 4

Kraftstoff Diesel

Nenndrehzahl 2.220 min-t

GETRIEBE & ANTRIEB

Getriebeart

Vorwartsgange
Ruckwartsgange
Antrieb

Hochstgeschwindigkeit

HYDRAULIK

Fordermenge (Serie)
Arbeitsdruck

Hubkraft Heck
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Hurlimann Gruppengetriebe, 10/2, 1,6-25,1 km/h; weitere Variante:
Hurlimann-Synchron-Gruppengetriebe, 12/6 (18/6), 1,4-25,4 (0,7-25,4) km/h

10
2
Hinterrad abgl.

25,4 km/h abgl.

36 I/min
195 bar
2.350 daN
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ZAPFWELLE

Heck-Drehzahlen 540 /1000
ABMESSUNGEN

Lange 3.750 mm
Breite 1.920 mm
Hohe 1.880 mm
Radstand 2.310 mm

KAPAZITATEN & GEWICHTE

Leergewicht 3.020 kg
Leistungsgewicht 39,2 kg/PS abgl.
Dieseltank 401

REIFEN

Standard vorne 7.50-16
Standard hinten 14-30

QUELLEN UND PRUFSTATUS

abgl. = abgeleitet
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