Hurlimann XN-707 1998

Technische Daten - Hurlimann XN-Baureihe - 1998—-2003

LEISTUNG
70 PS /52 kW

GETRIEBE
45V/45R, 40 km/h

GRUNDDATEN
Marke

Modell
Baureihe
Generation
Leistung

Baujahre

MOTOR
Motortyp

Hersteller
Hubraum
Zylinder

Kraftstoff

Nenndrehzahl

GETRIEBE & ANTRIEB

Getriebeart
Vorwartsgange
Ruckwartsgange
Antrieb

Hochstgeschwindigkeit

FAHRWERK & BREMSEN

Wendekreis

ABMESSUNGEN
Lange
Breite

Hohe

HUBRAUM ZYLINDER
31 3
LEERGEWICHT BAUJAHRE
2.455 kg 1998-2003
Hurlimann
XN-707

Huarlimann XN-Baureihe
1998

70 PS /52 kW
1998-2003 abgl.

Hurlimann 1000.3 WT-1, wassergekuhlt, Turbo, 3,000 |
Huarlimann

31

3

Diesel

2.350 min-t

45V/45R, 40 km/h
45

45

Allrad abgl-

40 km/h abgl.

4,35 m abgl

3.431 mm
1.290 mm
2.110 mm
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Radstand

Bodenfreiheit

KAPAZITATEN & GEWICHTE

Leergewicht

Leistungsgewicht

REIFEN

Standard vorne

Standard hinten

QUELLEN UND PRUFSTATUS

abgl. = abgeleitet
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1.926 mm
230 mm

2.455 kg
35,1 kg/PS abgl.

240/70 R 16 AS
380/70 R 20 AS
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