
Renault 854MI Hydroshift 1991
Technische Daten · Renault MI Hydroshift · 1991–1992

LEISTUNG

78 PS / 57 kW
HUBRAUM

4,156 l
ZYLINDER

4

GETRIEBE

Hydrostatischer Fahrantrieb
BAUJAHRE

1991–1992

GRUNDDATEN

Marke Renault

Modell 854MI Hydroshift

Baureihe Renault MI Hydroshift

Generation 1991

Leistung 78 PS / 57 kW

Baujahre 1991–1992 abgl.

MOTOR

Motortyp 4-Zylinder-Dieselmotor, wassergekühlt, 4.156 cm³, Bohrung x Hub 105 x 120
mm, Motortyp D226-4

Hersteller MWM

Hubraum 4,156 l

Zylinder 4

Kraftstoff Diesel

Nenndrehzahl 2.350 min-¹

GETRIEBE & ANTRIEB

Getriebeart Hydrostatischer Fahrantrieb (Code B46-01)

Antrieb Allrad abgl.

HYDRAULIK

Hubkraft Heck 2.950 daN

ZAPFWELLE

Heck-Drehzahlen 540 / 1000

Frontzapfwelle ja (1000)

QUELLEN UND PRÜFSTATUS

abgl. = abgeleitet
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